
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. Breite 6500 mm
max. Ausfall 7000 mm  
max. Neigungswinkel 0°- 15°
Kassette 210 mm x 180 mm
Führungen 65 mm x 80 mm mit Secudrive
Stützen 45 mm x 60 mm 
Antrieb Motor, optional: WMS-Funkmotor
Farbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, 

Acryl Perfora, Screen, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage 

Montage der Pfosten auf bauseitige Fundamente

Pergola-Markise  

Perea P40 gerade  

Stilvoller Schattenspender 

 

Kombinieren Sie erstklassigen Sonnenschutz mit herausragendem Design und verwandeln Sie Ihre 
Terrasse mit einer Perea Pergola-Markise in eine echte Wohlfühl Oase. Für noch mehr Individualität haben 
Sie die Wahl zwischen gebogenen oder geraden Führungsschienen. Ein echter Blickfang an Ihrem Haus! 

Merkmale 

Ihre Vorteile  Brillante Extras 

 Erweiterung der Terrasse oder der Gewerbefläche 
 Dank der flächigen secudrive® Führung ohne 

seitlichen Lichtspalt 
 Führungsschienen gerade oder gebogen möglich 
 Demontierbar in den Wintermonaten 
 Grosse Dessinauswahl in verschiedenen Qualitäten 

 Optionales mitlaufendes Verstärkungsprofil 
 Volant-Rollo mit Kurbel oder Motor 
 Integrierte LED-Stripes 
 LED-Stripe Lichtschiene 
 Heizstrahler 
 Multicube anstelle eines Betonfundamentes, 

Befüllung wählbar (bauseits) 
 WMS Sensorik für vollautomatische 

Steuerung nach Wind, Photo und 
Niederschlag 

 Wandanschlussprofil mit Regendach GEHRIG STOREN – Mühleweg 2 – 3132 Riggisberg 

www.gehrigstoren.ch – info@gehrigstoren.ch 

TOP Preis nur an der BEA 

bis am 12. Mai 2024 gültig 


